
 

 

 

 
 

Manômetro Industrial – Modelo NWR 

 

 
 
O Manômetro Industrial Willy®, modelo NWR é ideal para leitura de pressão em geral e especialmente  processos ou 

equipamentos para uso em fluídos não corrosivos, onde leitura à distância ou o uso de dispositivos de alarme ou 

indicadores de máxima pressão são necessários. É ideal onde economia, robustez e confiabilidade na medição são 

essenciais. 

 

Características Principais: 

 Caixa de frente aberta de desenho robusto 

 Tubo Bourdon de diâmetro 100 mm 

 Movimento com ajustes de angularidade e linearidade 

 Precisão: ±  2/1/2% do fundo de escala 

 Faixas de Pressão: 0 a 1000 kgf/cm2 ou vácuo 

 Tamanho nominal: 100 ou 150 mm, 200, 250 ou 300 mm 

 Caixa: frente aberta em aço carbono nos diâmetros de 100 ou 150 mm e alumínio  

 fundido nos outros diâmetros. 

 Partes molhadas: latão 

 Fabricação:  apenas não versão caixa seca (sem enchimento de líquidos) 

 

Função: 

Medição de pressão, com opcionais para alarme ou leitura de máxima pressão em indústrias em geral, equipamentos 
industriais, sistemas de efluentes, sistemas hidráulicos e pneumáticos, e outros. Deve ser ao abrigo do tempo. 

 

Aplicação: Bombas e compressores; Caldeiras; Equipamentos de OEMs especializados; 

Equipamentos para água; Prensas hidráulicas; Equipamentos hidráulicos e pneumáticos; 

Indústria de álcool e açúcar 

 

Acessórios: 

Contato elétrico: Simples ou duplo, resistivo ou indutivo, montado em visor de policarbonato  

Selo de diafragma: Isola o sensor de pressão dos eventuais efeitos causados por corrosão; 

Amortecedor de pulsação: Para linha de pressão pulsante. Estabiliza o ponteiro e evita o desgaste do movimento. 

Protetor de manômetro: Dotado de ajuste externo para bloqueio de sobrepressão da linha.  

Tubo sifão: Promove a queda da temperatura do fluido em aplicações de medição de vapor e demais fluidos com alta 
temperatura. 

 

 

 
 


